
REGULACIÓN EN ALTURA: Actuador Hidráulico + Pedales Bilaterales.

DESPLAZAMIENTO VERTICAL (Sin desplazamiento horizontal).

INCLINACIÓN DEL RESPALDO: Regulable mediante 2 resortes de gas.

CONTROL DE LA INCLINACIÓN DEL RESPALDO: Mediante una sola maneta.

TAPIZADO EN POLIPIEL: Ignífugo de categoría M2, sobre tablero DM.

PINTURA: EPOXI electrostática, tratada al horno (210 ºC).

ACCESIBILIDAD: Parte inferior con posibilidad de patas de más altura, para facilitar la inserción de grúa    

para movilizar al paciente.

* Si desea incorporar a la camilla alguna característica especial que no se encuentre en esta lista, no
dude en contactar con nosotros.Le informaremos sin compromiso.

CAMILLA BOBATH CON RESPALDO HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* ACCESORIOS OPCIONALES

Movilizar al paciente de la formamás fácil

T. + 34 984 514 155 www.roa-health.com roa@roa14.com

Nuestras camillas Bobath, son el equipamiento ideal para tratar pacientes con poca movilidad como 

consecuencia de una paresia o hemiparesia cerebral. Sus características y prestaciones, facilitan los 

movimientos a paciente y terapeuta dotando de suficiente espacio para los ejercicios.

DATOS TÉCNICOS

ALTURA VARIABLE: 43 – 78 cm. LARGO RESPALDO/CUERPO: 75 cm./125 cm

ANCHO: 100 o 120 cm. DESPLAZAMIENTO LATERAL: 0 cm.

LARGO TOTAL: 200 cm. INCLINACION DEL RESPALDO: 0º - 70º.

CARGA MÁXIMA: 200 Kg. PESO APROX. DEL ARTÍCULO: 85 Kg.

ESPESOR DEL TAPIZADO: 60 mm (Otros bajo pedido).

DENSIDAD DEL TAPIZADO: 30 Kg (Otros bajo pedido).

Mando de pie, en sustitución del mando de mano.

Portarrollos.
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