
MOTOR: Actuador Lineal Eléctrico.

CONEXIÓN A LA RED: 230 V AC 50Hz

TAPIZADO EN POLIPIEL: Ignífugo de categoría M2, anti-bacteriana y anti-hongos.

PINTURA: EPOXI electrostática, tratada al horno (210 ºC).

PROTECCIÓN: IP54.

* Si desea incorporar a la camilla alguna característica especial que no se encuentre en esta lista, no 
dude en contactar con nosotros. Le informaremos sin compromiso.

CAMILLA DE BIPEDESTACIÓN / PLANO INCLINADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* ACCESORIOS OPCIONALES

Camilla de bipedestación:  Modelo de un motor y plano 

inclinado.

T. + 34 984 514 155 www.roa-health.com roa@roa14.com

DATOS TÉCNICOS

INCLINACIÓN REGULABLE: 0º/85º.

LARGO: 185 cm.

ANCHO: 54 cm.

LONGITUD DEL RESPALDO: 60 cm.

LONGITUD DE TRONCO: 60 cm.

LONGITUD DE PIERNAS: 60 cm.

GROSOR DEL TAPIZADO: 56 cm (Otros bajo pedido).

CARGA MÁXIMA: 130 Kg.

Apoyabrazos | Mesa de Apoyo | Soportes Sobaco

Cinchas de Sujeción (tanto para tronco como para piernas).

ACCESORIOS OPCIONALES:
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